' Schéma Q.o_u_.mS..:‘.o znaceni - prechodna uprava provozu na silnici €. 11/130

r.,.\.cmmxc Ledec¢ nad Sazavou - Hradec, z davodu obkladu obrubni zdi.
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.ﬂ .-V NEPREHLEDNEM USEKU, BUDE PROVOZ RIZEN, NEBO
KRATKODOBE ZASTAVEN NALEZITE POUCENOU 0S0BOU,
POMOCI ZASTAVOVACIHO TERCE.
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V pfipadé zhorSeni klimatickych podminek v zimnim obdobi, bude
neodkladné odstranén zabor jizdniho pruhu. Tzn. odstrani se SDZ IP22,
P7, P8, Abb a svétla typu 1. Smérovaci desky Z4a(b), budou zasunuty na
| okraj vozovky.

Ostatni SDZ s postupnym snizenim povolené rychlosti na 60 kn/h,
zustane v celém useku v platnosti.
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Zpracoval: Miroslav Vaha
wedouci divize znatani Na terveném Hradku 204
mobil:B02 478 022 284 01 SediEany

e-mail: vanafiudrzbasinic. eu

hitp: www.udrzbasiinic.eu

DotCeny usek
v délce 460 m

Navrh schvalil:




