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1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

Pfedmétem feSeni je administrativni Uzemi obce Hradec, resp. katastralni uzemi Hradec u
LedCe nad Sazavou. Obec se sklada ze dvou mistnich ¢asti a to Hradec a Hamry.

Zastavéné uzemi obce je navrhem uzemniho planu vymezeno k datu 30.6.2020. Hranice
zastavéného uzemi je patrna z grafické ¢asti dokumentace.

2. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANA A
ROZVOJ HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE

Katastralni Uzemi Hradce pfimo navazuje na k.U. Led&e nad Sazavou a tato navaznost je do
znaéné miry urc€ujici jak pro souc€asnost, tak pro pfipadny dalsi rozvoj osidleni v budoucnosti.
Vzhledem ke skute€nosti, Ze veSkera chybéjici zafizeni ob&anské vybavenosti jsou dobfe dosazitelna
pro obyvatele Hradce v sousedni Led¢i, je urbanisticka koncepce zalozena zejména na rozvoji obytné
slozky uzemi, tedy uzemi smiSeného venkovského, kde mohou byt v navaznosti na obytnou zastavbu
integrovana nerusici zafizeni sluzeb a obCanské vybavenosti.

Rozvojova uzemi tohoto charakteru jsou situovana na zapadnim a jizZnim okraji Hradce a
v prostoru mezi obytnou zastavbou a zemédélskym arealem v severovychodni ¢asti Hradce. DalSi
lokality navazuji na Horni Hradec a na zastavbu v ¢asti Hamry.

Na jihu feSeného Uzemi jsou navrzeny dvé rozvojové lokality uzemi pfiméstského obytného,
které funkéné a prostorové navazuji na obytnou z6nu Led&e nad Sazavou. Pro tyto lokality je vhodné
zpracovat studii zastavby pro ovéreni zplisobu parcelace a napojeni na sité technické infrastruktury.

Rozvoj podnikatelskych aktivit je mozny v ramci stavajicich zemédélskych areall, zejména
v severni ¢asti Hradce a v pfestavbové ploSe v sousedstvi zemédélského arealu.

Navrh rovnéz obsahuje nékolik ploch izolaéni zeleng&, které slouzi jednak k zapojeni vyrobnich
arealll do okolniho prostfedi, jednak k odclonéni vzajemné se ruSicich funkci. Za tim ucelem je
navrzena zelen mezi zemédélskym arealem a navrhovou plochou pro Uzemi smiSené venkovské
v severni ¢asti obce, nebo zeleh odclonujici navrhové lokality pro bydleni od silnice Il. tfidy.

Krajinné prostfedi Hradce je respektovano. Nejsou dotéeny plochy lesl, systém ekologické
stability krajiny je respektovan. Do zemé&dé&lské krajiny byly pfevzaty interakéni prvky, které zvysi jeji
ekologickou stabilitu.

Koncepce navrhu dopravni a technické infrastruktury je rozpracovana v pfislusnych kapitolach
textové Casti.

2.2. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Za zakladni hodnoty uUzemi Ize povaZovat =zaloZenou historickou strukturu sidla
s respektovanim hodnot stavebniho a historického charakteru a krajinného prostiedi, toto sidlo a
jeho jednotlivé ¢asti obklopuijici.

Urbanisticka struktura sidla je rozvijena v ramci rozvojovych ploch v pokraCovani stavajici
zastavby podél zaloZzené komunikaéni sité.

Jsou respektovany pfirodni hodnoty Uzemi — rozsahlé lesy lemujici obec ze severu, vychodu a
jihu, vyhla8eny krajinny prvek €.23 ,Pivovarské udoli, cenné uzemi nivy OleSenského potoka jako
prvku systému ekologické stability krajiny a dalSi prvky systému ekologické stability — jejich zafazenim
do smiSenych ploch nezastavitelného Uzemi s prioritou ochrany pfirody. Navrhem neni dot€ena mistni
pfirodni pamatka Kamenné stado, ktera se nachazi za jizni hranici feSeného uzemi v k.U. Ostrov u
LedCe nad Sazavou.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE

3.1. URBANISTICKA KOMPOZICE

Urbanisticka struktura sidla je rozvijena v ramci rozvojovych ploch v pokracovani stavajici
zastavby podél zaloZzené komunikaéni sité. V €asti Hradec jsou navrhovany rozvojové plochy pro
bydleni venkovského charakteru podél mistnich komunikaci, v ndvaznosti na zemédélsky areal je
navrzena plocha pro podnikatelské aktivity.

V &asti Horni Hradec rozvojové lokality doplfuji volny prostor mezi stavajici zastavbou podél
komunikace Il. tfidy a navazuji na severozapadni okraj zastavby.

V &asti Hamry sleduji zastavitelné plochy mistni komunikaci zapadnim smérem, dojde tak
k rozSifeni oboustranné zastavby. V této mistni ¢asti neumoznovat vystavbu takovych staveb, které by
mohly naruSovat panorama sidla ¢i jinym nezadoucim zpusobem zasahovat do stavajici urbanistické
struktury a clenéni prostor(l. V navaznosti na plochy vefejnych prostranstvi nesmi byt umistény
stavby, které by svym architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky provozu
a pouzitymi materialy naruSovaly urbanistické &i architektonické hodnoty v Uzemi. Zastavba musi
respektovat vyskovou hladinu stavajici zastavby ve svém okoli z dlvodu zachovani vzhledu sidel.
Zastavba navrhovana na vnéjSich okrajich zastavéného uzemi musi byt situovana vzdy tak, aby do
volné krajiny byla orientovana nezastavéna Cast stavebniho pozemku. V pfipadég, Ze to neni mozné, je
nutno fesit pfechod zastavby do krajiny vysadbou ochranné zelené.

V Hofeslavsku nejsou navrZzeny nové rozvojové lokality.

Na jihozapadnim okraji feSeného uzemi vyplfiuji dvé navrhové lokality klin stavajici zastavby
LedCe nad Sazavou. Zastavba je planovana ve dvou etapach, prostorové a funkéné bude souviset
s méstem Led¢i nad Sazavou.

Severné Horniho Hradce je navrzen lyzaisky vlek, k jehoz provozu se vztahuje navrhova
lokalita TZ1 (plocha pro technické zdzemi) a P1 (parkovisté pfi komunikaci Il. tfidy).

Objekty, které budou v feSeném Uzemi realizovany v navaznosti na plvodni venkovskou
zastavbu (v Casti Hradec, Horni Hradec a Hofeslavsko) by mély respektovat hmotovou strukturu
puvodni zastavby (zejména vyskové feSeni, Clenéni stfech apod.), do které budou pfirozené
zaclenény, zejména pokud budou pfimo navazovat na historické ¢asti obce.

Prostorové parametry objektu, které budou realizovany v zastavitelnych plochach PO1 a PO2
budou odpovidat charakteru méstské obytné zastavby — RD individualniho ¢i fadového charakteru,
s ohledem na prostorové vazby na méstskou zastavbu Led&e nad Sazavou.

3.2. SYSTEM SIDELNi ZELENE

Systém sidelni zelené neni v Hradci vyrazny. Stavajici zastavba svym charakterem neskyta
rozsahlejSi prostory pro zeleh. Zelen do jednotlivych &asti obce vstupuje v podobé krajinné zelené.
Soucasti systému sidelni zelené se stane zelef ochranna, ktera je zde navrzena za ucelem oddéleni
funkci, které by se mohly dostat do vzajemné kolize.
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3.3. VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

Zastavitelné plochy jsou vymezeny prevazné v bezprostfedni navaznosti na zastavéné uzemi.
V Hradci byly vymezeny nasledujici zastavitelné plochy.

Poradové |Charakteristika zpusob vyuziti
Cislo
Sv1 Lokality situované na jihozapadnim svahu v jizni| Plochy smiSené obytné — venkovské
¢asti Hradce, kde se v soucasnosti rozrusta
Sv2 obytna zastavba
SV3a Tato =zastavitelna plocha lemuje mistni| Plochy smiSené obytné — venkovské
komunikace z Hradce do Led¢e nad Sazavou
SV3b Lokality malého rozsahu tvofici oboustranné| Plochy smiSené obytné — venkovské
obestavéni mistni komunikace na severnim
SV5 okraji zastavby Hradce
Sv4 Lokalita pfi mistni komunikaci z Hradce do Plochy smiSené obytné — venkovské
Led&e nad Sazavou predpoklada vystavbu
jedné fady rodinnych domu
Sv7 Lokality pro obytnou =zastavbu propojujici | Plochy smiSené obytné — venkovské
zastavéna uzemi Horniho Hradce
SV8
SV9 Lokality jsou situované podél mistni Plochy smiSené obytné — venkovské
komunikace v jizni asti Horniho Hradce
SV11 Lokality jsou situovany v zapadni ¢asti Hamrd,| Plochy smiSené obytné — venkovské
obklopuji mistni komunikaci
SV12a
SV12b
SV13
SV 14 lokalita malého rozsahu v centralni ¢asti Hradce | Plochy smiSené obytné — venkovské
PO1 Rozsahlejsi lokality obklopuji mistni komunikaci| Plochy bydleni pfiméstského
z Hradce do LedCe nad Sazavou, napojeni na
sité tech. vybaveni by mélo byt feSeno zk.U.
PO2 Lede€¢ nad Sazavou — obé jsou ¢lenény do
dvou etap vystavby
22 Pas izolaCni zelené navrzeny mezi plochou SV4 | zeleri ochranna a izolaéni
a silnici Il. tfidy
Z3 Pas izolatni zelené& navrZzeny po obvodu
vyrobniho arealu v jizni ¢asti feSeného uzemi
Z4 Pasy izola¢ni zelené slouzici k odclonéni zelef ochranna a izolaéni
navrhovych lokalit od silnice II. tfidy
25
Z6 Pas zelené navrzeny k ochrané stavajiciho
stromoradi
TZ1 Lokalita technického zdzemi k navrzenému Plochy ob&anského vybaveni — plochy
vleku v severni ¢asti feSeného uzemi technického zazemi sportu
P1 plocha pro parkovisté u silnice Il. tfidy Plochy dopravni infrastruktury
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3.4. VYMEZENi PLOCH PRESTAVBY

V Hradci byly vymezeny nasledujici pfestavbové plochy:

Poradové Charakteristika zpusob vyuziti
Gislo
VD1 Lokalita vypliujici proluku mezi stavajici obytnou | Plochy vyroby a skladovani
zastavbou a vyrobnim aredlem v severni ¢asti
Hradce
21 Pas izolatni zelené navrZzeny po obvodu |zelef ochranng a izolaéni
vyrobniho arealu v severni &asti Hradce,
VD2 Pfestavba vyrobniho aredlu v severni c¢asti|Plochy vyroby a skladovani
Hradce

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY

| 4.1. OBCANSKA INFRASTRUKTURA A VEREJNA PROSTRANSTVI

Jako plochy obc¢anské infrastruktury jsou Uzemnim planem vymezeny plochy obc&anské
vybavenosti v Hradci. Nejsou navrzeny pro tuto funkci nové rozvojové lokality. Rozvoj obCanské
vybavenosti mistniho méfitka je v budoucnu mozny vramci pfipustného vyuziti funkce Plochy
smiSené obytné — venkovské. Jako soucast vefejné infrastruktury Ize oznacit navrhovou lokalitu TZ1 —
technické zazemi sportu a navrhovany lyZafsky viek.

Vefejna prostranstvi nejsou Uzemnim planem vymezena vzhledem k charakteru stavajici
zastavby, ktera neumoznila vyznamnéjsi plochy zelené a vefejné pfistupnych prostranstvi.

4.2. DOPRAVA

Navrhy rfeSeni
Na feSeném Uzemi se na prdjezdné silnici 11/130 nachazi nékolik liniovych i lokalnich
dopravnich zavad.

Zavadou byva jak smérové vedeni tak vySkové vedeni. V zastavéném uUzemi jednotlivych
sidel se jedna predevisim o piekazky ve vyhledu v mistech napojeni vedlejSich komunikaci,
v extravilanu spiSe o podélny sklon, ktery je na hranici normovych hodnot.

Odstranéni dopravnich zavad bude provedeno vramci nové navrzeného koridoru pro
homogenizaci tahu silnice 11/130.

Je navrzeno rozsifeni mistni komunikace propojujici Horni Hradec a osadu Ulehle a
komunikace prochazejici mistni ¢asti Hamry.

Dale je nutna rekonstrukce mostku pfi napojeni mistni ¢asti Hamry na silnici €. 111/01831.

Upravy dopravni sité je nutno realizovat s ohledem na zaji§téni fadného pfijezdu a prijezdu
mobilni techniky hasi¢skych zachrannych sboru.

Uzemnim planem jsou vymezeny navrhové lokality riizného rozsahu, které jsou napojitelné na
stavajici komunikaéni sit
- bezproblémové napojitelné z vedlejSich komunikaci jsou lokality €. SV1, SV2, SV3a,

SV3b, SV4, SV5, SV11, SV12, SV13, planuje se zde jedna fada rodinnych dom, které
budou mit sjezdy na pfilehlé mistni komunikace
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- lokality vétSiho rozsahu - VD1, SV9, PO1, PO2 jsou rovné&Z napojitelné z mistnich
komunikaci, ale vyZadaji si vystavbu mistnich obsluznych komunikaci, které obslouzi
vzdalengjsi parcely

- lokality €. SV7, SV8, navazuji na silnici Il. tfidy, od které bude obytna zastavba oddélena
pasem izolaCni zelené. Zastavba v téchto lokalitach bude napojena na silnici Il. tfidy
spolecnymi vjezdy pro nékolik objektu, které budou obslouzeny pomoci stavajicich, popf.
novych obsluznych komunikaci.

Pocty vjezdl na silniéni sit, jakoz i polty kfizovatek mistnich komunikaci se silni¢ni siti budou
minimalizovany.

Obytna zastavba zejména u silnice Il. tfidy bude feSena tak, aby byly eliminovany Skodlivé
vlivy z dopravy.

Pro vyhledovou zastavbu je s ohledem na rostouci stupef automobilizace vhodné uvaZovat
pro kazdy rodinny dim s dvéma stanimi ve vestavénych, &i pfistavénych garazich.

Nové budované komunikace a dopravni napojeni arealu budou v navazujicich dokumentacich
zpracovany v souladu se vSemi platnymi zakony, pfedpisy a normami, které souvisi s problematikou
bezpecnosti a plynulosti silniniho provozu.

Uzemnim planem je navrzena mistni komunikace, ktera propoji Hradec se sousedni obci
Ostrovem. Jednd se o realizaci MK v novych parametrech v trase stavajici nezpevnéné cesty.

U stavajicich autobusovych zastavek chybi zalivy, kieré zde vSak neni mozné z technickych
dlvodd umistit (pouze v ¢asti Hofeslavsko byl realizovan autobusovy zaliv). V ramci pfipadnych Uprav
silnice 11/130 je nutno posoudit moznost realizace autobusovych zalivi s pfipadnym posunutim
zastavek do vhodnéjsi lokality, ktera vybudovani zalivu umozni.

Dostatecné plochy pro parkovani je nutno dimenzovat zejména u objekid obcanského
vybaveni a u obytné vystavby. Garazovaci stani jsou reprezentovana garazemi na vlastnim pozemku,
tento stav je tfeba preferovat i v budoucnosti.

4.3. ZASOBOVANi VODOU, ODSTRANOVANI ODPADNICH VOD

Zasobovani vodou

Dle zpracovaného PRVK je stav zasobovani vodou vyhovujici, u obce Hradec by mélo dojit
k rekonstrukci €asti rozvodné sité a upravé v okoli studny. Pro nové lokality budou prodlouzeny
rozvodné fady.

Nové je navrzena vystavba vodovodniho pfivadéCe Hradec — Hamry véetné vodovodu
v mistni ¢asti Hamry.

Pozarni voda

Potfebné mnoZstvi pro zdsobovani obyvatel 1ze dodat ze stavajiciho vodovodu v potfebném
mnozstvi a vyhovujicim tlaku. Zajisténi pozarni vody je zajist€éno pomoci pozarnich hydrantl
osazenych na vodovodni siti. Zvolené profily pro zasobovani vybranych lokalit zaru¢i nejen
bezproblémovou vyhledovou dodavku pitné vody ve vypocteném mnozstvi, ale soucasné bude slouzit
i jako protipozarni zajisténi téchto lokalit.

Kanalizace a likvidace odpadnich vod

Obec v soucasné dobé nema systematickou kanalizaci.

V Hradci je uvazovano s vystavbou nové oddilné kanalizace, odvadeéjici pouze splaskové
vody. Dle PRVK budou odvadény na COV Lede& nad Sazavou. Pro konkrétni fe$eni je nutno
vypracovat studii, ktera bude pribé&zné konzultovana se zastupci MU Lede& nad Sazavou a majitelem
zatizeni (COV). Na zakladé studie bude stanovena etapizace vystavby kanalizace. Do doby vystavby
kanalizace budou nové objekty dodasné odkanalizovany do jimek na vyvazeni & DCOV. Po
vybudovani kanalizace budou vSechny objekty napojeny na vefejnou kanalizaci s naslednym

odstavenim jimek a DCOV z provozu.

Z duvodu zpomaleni odtoku vody z Uzemi je vhodné upfednostnit likvidaci srazkovych vod
zejména ze stfech jednotlivych nemovitosti zasakem na pfilehlych pozemcich.

Uzemni plén Hradec — Uplné znéni po vydani Zmény ¢.2 - Textova éast 6



Lze uvazovat o moznosti pfipojeni i Horniho Hradce.

Pro mistni ¢ast Hamry je navrhovana individualni likvidace odpadnich vod, tedy pokragovani
stavajiciho stavu.

| 4.4. ELEKTROROZVODY

Obec je napajena z primernich linek 22kV VN 229. Z téchto linek jsou vrchnimi odbo¢kami
pfipojeny trafostanice v obci.

Vyhledovy pozadovany vykon pro distribuci bude zajistén jednak ze stavajici trafostanice TS
205, které se osadi vétSimi transformatory a pfezbroji). Pro novou lokalitu 60 RD bude nutno postavit
novou stoZarovou trafostanici T1, ktera bude vrchni primerni pfipojkou napojena na stavajici primerni
vedeni 22 kV.

4.5. PLYNOVOD

Mistni ¢ast Hradec je plynofikovana.V navrhu UPO je zahrnuta plynofikace &asti Hamry,
v souladu s puvodni plynofikaéni studii.

Pocita se i s plynofikaci navrhovych lokalit. V pfipadé, Ze nékteré objekty nebudou plynem
vytapény, doporuCujeme vytapéni feSit bud elektfinou, nebo jinym ekologickym palivem, to je
napfiklad propanem, propan — butanem, extralehkym nizkosirnym olejem, palivovym dfevem nebo
dfevnim odpadem ( $tépky a brikety z dfevniho odpadu ), pfipadné by bylo mozno vyuzivat energii
biomasy.

V kazdém pfipadé je nutno omezovat vyuzivani fosilnich paliv s vy$Sim obsahem siry a
nespalitelnych latek, které pfi provozu zdroju tepla ( i lokalnich ) znecistuji pfizemni vrstvu atmosféry.

Soubézné s hlavni energii pro vytapéni je vhodné, napf. pro pfedehfev teplé vody uzitkoveé,
vyuzivat i energie slunecni ziskavané pomoci slunecnich kolektord.

4.6. ODPADY

Odstrariovani TKO je navrhovano dosavadnim zplGsobem, vobci je provadén sbér
separovaného odpadu, nebezpelny odpad je odvaZzen v souladu s platnymi pfedpisy 2x rocné.
V feSeném Uzemi se nenachazi zadna Cerna skladka. V obci nebude zalozena zadna skladka.

4.7. OCHRANA OBYVATEL, OBRANA STATU

4 Zoény havarijniho planovani
Hradec nezasahuje do Zadné vnéjSi zény havarijniho planovani.
O Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

V obci nebyl vybudovan zadny staly ukryt, pro ukryti obyvatelstva je mozno vyuzit
improvizované ukryty, vétSinou sklepni prostory stavajici zastavby

U Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Obyvatele postizené mimofadnou udalosti by bylo mozno nouzové ubytovat v budové
Obecniho ufadu.

U Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci

Sklady CO nejsou v soucasné dobé& na Uzemi obce pozadovany, v pfipadé potieby Ize
jako sklad humanitarni pomoci a pomucek CO vyuzit prostory obecniho ufadu.

U Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek
V feSeném Uzemi neni provozovatel nakladajici s nebezpe&nymi latkami.

U Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace
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V feSeném Uzemi se nenachazi ohrozujici objekt. V pfipadé vzniku pozaru se na
zachrannych, likvida¢nich a obnovovacich pracich bude podilet Sbor dobrovolnych hasici
a nejblizsi staly hasi¢sky sbor.

U Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani vodou bude feSeno instalaci cisteren u Obecniho Ufadu, pfipadné
dovozem balené vody. Pro zasobovani elektrickou energii bude na budovu Obecniho
Ufadu pfipojen mobilni nahradni zdroj energie.

O Ochrana pred povodnémi
V Hradci neni zadné vyhlasené zaplavové uzemi vymezeno.

Ve skute€nosti dochazi k zaplavam v m.&. Hamry u OleSenského potoka, kde byva v obdobi
privalovych destl zaplavovan mlyn. Toto tzemi je nutno oznacit jako iUzemi ohrozené rozlivem. V
kritickych mistech nejsou navrhovany zadné aktivity.

O Radonové riziko

Resené Uzemi se nachazi v oblasti sttedniho radonového rizika.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

5.1. KONCEPCE RESENi KRAJINY

Koncepce FeSeni krajiny v uzemnim planu se odrézi v jejim C&lenéni na jednotlivé plochy
s rozdilnym zpusobem vyuziti mimo zastavéné a zastavitelné Uzemi sidla. Ddraz je kladen na
zachovani a rozvoj pfirodné hodnotnych prvkd krajiny, jako jsou chranéna uzemi a prvky systému
ekologické stability krajiny.

Krajina v feSeném Uzemi se da charakterizovat nasledovné: Zastavéné uzemi jednotlivych
Casti sidla je obklopeno zemédélskymi, intenzivné vyuzZivanymi pozemky, které jsou ze
severovychodu a jihovychodu lemovany vyznamnéjSimi plochami lesu. Pfirodné cenné jsou plochy
navrzeného vyznamného krajinného prvku na zapadnim okraji feSeného Uzemi a niva OleSenského
potoka, v niz je veden lokalni biokoridor a biocentra.

UP Hradec vymezuje nasledujici plochy zmény usporadani krajiny:

Poradové Charakteristika zpusob vyuziti
Cislo
L1 Lokalita navrzena kzalesnéni v Casti| pjochy lesni produkce
Hamry

5.2. OCHRANA PRIRODY

Koncepce uzemniho planu zohledfiuje pfirodni hodnoty uzemi, navrhové plochy nezasahuji
do kvalitniho pfirodniho prostfedi.

Jsou respektovany prvky systému ekologické stability Uzemi i nasledujici chranéné prvky
uzemi:
- vyznamny krajinny prvek (VKP) - €. 23 , Pivovarské udoli“.
- navrhem neni dotéena mistni pfirodni pamatka Kamenné stado, ktera se nachazi za jizni hranici

feSeného Uzemi v k.U. Ostrov u Led€e nad Sazavou, ani vyznamné krajinné prvky dané pfimo ze
zakona
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Systém ekologické stability je na reSeném Uzemi zastoupen témito prvky:

Podél severni hranice sledovaného uzemi je soubézné s mistni vodoteCi OleSenskym potokem
veden lokalni biokoridor LK1, ktery spojuje dalSi prvky SESu zasahujici do uzemi.

Na severnim okraji sledovaného Uzemi v blizkosti Olesné je v mistech, kde biokoridor LK1
prochazi kolem lesniho masivu Lhotsko vytvofeno lokalni biocentrum LC1. Jedna se o kosnou
louku, misty podmacenou o vymére cca 3 ha, se zapojenymi bfehovymi porosty ols$i, jasanu a vrb.

Na jihovychodnim okraji FeSeného Uzemi, v UZlabiné Nezdinského potoka, zasahuje do katastru
svou Casti lokalni biocentrum LC2. Jedna se o smrkovou monokulturu s vtrousenymi jedlemi a
olSemi o vymeérfe cca 3 ha.

Na zapadnim okraji feSeného uzemi je v udolni nivé OleSenského potoka vymezeno LC3.
Biocentrum LC3 navazuje na LBC2, které je vymezeno v sousednim UP Lede¢ nad Sazavou.

Na biocentrum LC2 navazuje lokalni biokoridor LK2, ktery vSak do katastru téméf nezasahuje.
Jedna se o biokoridor vedeny Uzlabinou Nezdinského potoka se zapojenym pfirozenym vyspélym
bfehovym porostem olsi, jasanu a vrb.

Na biocentrum LC3 navazuje lokalni biokoridor LK3, ktery véak do KU Hradec zasahuje pouze
okrajové. Jedna se o biokoridor vymezeny podél OleSenského potoku, ktery je veden prevazné
v KU Lede¢ nad Sazavou.

Poslednim prvkem SES zasahujicim ¢astecné do sledovaného Uzemi je vyznamny krajinny prvek
VKP 23 ,Pivovarské udoli“ rozklada se na plochach meandrujiciho OleSenského potoka
s prirozenymi brehovymi porosty a zamokfenymi loukami.Je veden podél zapadni hranice
feSeného katastralniho uzemi a zasahuje do né&j pouze svym severnim okrajem.

USES byl doplnén interakénimi prvky — zejména liniovymi prvky v tzemi (cesty, meze, drobné

vodote€e, mimolesni zelef,..) funkénimi, & tédmi, které je nutné zaloZit (vétSinou formou ozelenéni
s pouzitim autochtonnich dfevin).

Mimo navrh(i na zaloZeni prvkd USES je nutné dodrZovat nezbytnou pééi o stavajici prvky,

tzn. zamezit zméné hydrickych pomérd stanovist odvodnénim &i naopak zamokfenim, zanesenim
cizorodych latek plachy ¢&i ulety z vyrobnich ploch, zmény druhové skladby porostd zanesenim
neplvodnich a agresivnich druhd, mechanickym poskozenim okraji mechanizaci (dooravanim
apod.), nadmérnou rekreaci, pfemnozenim zvére, chovem hospodarskych zvifat apod.

O Navrhovana opatreni:

= Obnova tradice solitérnich stromu v krajiné (zviditelnéni rozcesti, soutokl, hranic pozemki
apod., vhodné dlouhovéké dreviny — lipa, dub, tfeSen ptaci)

= Zatravnéni svazitych, podmaéenych pozemkl zejména v navaznosti na zastavéné Uzemi
obce

= Doplnéni mimolesni zelené ve formé remizkd (na hlfe vyuZitelné plochy v rozcesti, u
vodoteci, na vyvySené koty nad obci, do pastviny u zem. stfediska, kefové k patam stozard
elektrickeého vedeni apod., pro ozelenéni jsou vhodné domaci druhy dfevin vCetné kefového
patra (viz USES)

= Doplnéni izolaéni zelené k zemédeélskym a jinym vyrobnim objektim a arealim vcetné
navrhovanych, (kombinace stromového a kefového patra).

V8echna doporucena opatfeni je nutné provadét na zakladé zpracovaného projektu.

Realizace se pfredpoklada v souvislosti s komplexnimi pozemkovymi Upravami po vyiedeni

majetkopravnich vztah(.
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6. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI

Resené Gizemi je élenéno na nasledujici plochy s rozdilnymi zpasoby vyuziti:

a Plochy smiSené obytné

Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

jsou charakterizovany venkovskym typem zastavby se vzajemné se prolinajicimi funkcemi
(bydleni, obsluzné funkce mistniho vyznamu, nerusici vyroba)

pfipustné vyuziti:

- rodinné domy

- drobné stavby, které pini doplfikovou funkci ke stavbé hlavni

- zahrady

- zemédeélské stavby pro skladovani produktl zemédeélské vyroby, pfipravu a skladovani krmiv a
steliva, péstovani rostlin, skladovani a poskliziiovou Upravu produktl rostlinné vyroby, skladovani
a pfipravu prostfedku vyzivy v hospodarskych ¢astech rodinnych domu

- stavby a zafizeni pro obchod a sluzby nemajici charakter vyroby

- stavby a zafizeni pro vefejné stravovani mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni zdravotnicka a socialni péce mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni kulturni a spole€enské mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni rekreaCni mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro sport jako funkce doplfikova k bydleni

- mistni obsluzné a ucelové komunikace a komunikace pro pési a cyklisty

- parkovaci plochy, garaze

- stavby a zafizeni sluZzeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni ucinky, zejména 3Skodlivé
exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a pozemnich komunikaci
a zastinéni budov, na Zivotni prostfedi nepfekroi limity uvedené v pfisluSnych pfedpisech,
mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- vefejna zelen, drobnd architektura, malé vodni plochy a bazény

nepripustné vyuziti:

- bytové domy

- objekty vyroby pramyslové

- stavby a zafizeni pro skladovani a odstrafovani odpadu

- stavby a zafizeni sluzeb majici charakter vyroby, u nichz negativni G€inky na zivotni prostredi
(zejména Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, znecistovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) prekroci limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost u nichz negativni ucinky na Zivotni
prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, otfesy, vibrace, prach, znecistovani vod a pozemnich
komunikaci) prekro¢i limity uvedené v pfislusnych pfedpisech

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné garaze

- stavby srubové konstrukce

podminky prostorového usporadani:

- novostavby C&i pfestavby stavajicich staveb budou respektovat stavajici urbanistickou a
architektonickou strukturu okolni zastavby a to:
- pfi umisténi na pozemku
- sklonem a tvarem stfechy - sklon stfechy vrozmezi 35° - 45° (zastfeSeni je
pfipustné pouze Sikmou stfechou - sedlovou, valbovou, sedlovou s polovalbou)
- orientaci hfebene stfechy
- objemem, €lenénim a barevnosti stavby
- objekty drobnych doplfikovych staveb musi byt kultivovanym doplfikem (samostatné stojicim
nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi vyrazovymi prostfedky
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- podlaznost: max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi), maximalni vySka stavby (od podlahy
1. nadzemniho podlazi k hfebenu stfechy) bude maximalné 8,5 m

- odlisné architektonické fesSeni je mozné za predpokladu, ze stavba nebude rusit krajinny raz a
nebude se negativné uplatfiovat v dalkovych pohledech

- zastavénost pozemku (stavby + zpevnéné plochy) max. 40 % - je dana podilem celkové
zastavéné plochy stavbou hlavni, stavbami dopliikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami (vjezdy, terasy, chodniky) k ploSe jednotlivého stavebniho
pozemku

- Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na verejné pristupné pozemni komunikace.

°  Zastavba, navrhovana na vnéjSich okrajich zastavéného uUzemi obce, musi byt situovana vzdy
tak, aby do volné krajiny byla orientovana nezastavéna &ast stavebniho pozemku. V pfipadég, Ze
to neni mozné, je nutno Fesit pfechod zastavby do krajiny vysadbou ochranné zelené.

Velikost stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného domu v zastavitelnych plochach smi byt
v rozmezi 800-1200 m?.

Velikost stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného domu v zastavéné Gzemi smi byt v rozmezi
600-1200 m*.

v lokalité SV3 a SV4 bude mezi komunikaci a novou zastavbou (hranice stavebnich pozemku)
ponechan nezastavitelny pas zelené o Sifce 12m (méfeno od vnéjSiho okraje kmene stromu)
slouzici k ochrané pfilehlého stromoradi. Napojeni jednotlivych objektl na silnici a sité technické
infrastruktury bude FeSeno formou sdruZenych sjezdl a pfipojek pro 2-3 objekty tak, aby bylo
minimalizovano riziko ohroZeni kofenovych systém( stroml v aleji. Re$eni sjezd(l bude soudasti
zastavovaci studie zpracované na naklady investora.

o Plochy bydleni

Plochy bydleni priméstského (BI)

Jsou charakterizovany bydlenim pfiméstského typu v rodinnych domech bez hospodaiského
zazemi. V tomto Uzemi mohou byt integrovany stavby a zafizeni, ktera funkci bydleni doplfuji a
nerusi.

pfipustné vyuziti:

- rodinné domy, bytové domy do 2 nadzemnich podlazi

- drobné stavby, které pIni doplfkovou funkci ke stavbé hlavni

- zahrady

- stavby a zafizeni pro obchod a sluzby nemajici charakter vyroby

- stavby a zafizeni pro vefejné stravovani mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni ubytovaci mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni zdravotnicka pro obsluhu feSeného uzemi

- stavby a zafizeni kulturni a spole€enska mistniho vyznamu

- stavby a zafizeni pro sport jako funkce doplfikova k bydleni (napf. vefejna hristé pro déti, vefejna
viceuCelova hfisté, sportovni plochy na soukromych pozemcich, které nejsou uréeny pro
podnikatelské ucely)

- mistni obsluzné a ucelové komunikace a komunikace pro pési a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy, garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- vefejna zelen, drobna architektura, malé vodni plochy a bazény

nepripustné vyuziti:

- bytové domy nad 2 nadzemni podlazi

- objekty vyroby pramyslové

- stavby a zafizeni pro skladovani a odstrafiovani odpadi

- stavby a zafizeni sluzeb majici charakter vyroby, u nichZ negativni U€inky na Zivotni prostfedi
(zejmeéna Skodlivé exhalace, hluk, teplo, otfesy, vibrace, prach, zapach, zneciStovani vod a
pozemnich komunikaci a zastinéni budov) prekroci limity uvedené v pfislusnych predpisech

- stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost u nichz negativni ucinky na Zivotni
prostfedi (zejména Skodlivé exhalace, hluk, otfesy, vibrace, prach, znecistovani vod a pozemnich
komunikaci) pfekro€i limity uvedené v prislusnych pfedpisech

- Cerpaci stanice pohonnych hmot

- hromadné garaze

- stavby srubové konstrukce
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podminky prostorového usporadani:

Q

objekty v ramci (ulice, hnizdo staveb apod.) ucelené skupiny budou vzajemné pfizplsobeny
v zakladnich prostorovych parametrech (objemové feSeni stavby, stavebni ¢ara)

objekty drobnych dopliikovych staveb musi byt kultivovanym doplfikem (samostatné stojicim
nebo pfistavénym) k objektu hlavnimu se shodnymi vyrazovymi prostfedky

podlaznost max. 2 nadzemni podlazi, maximalni vySka stavby (od podlahy 1. nadzemniho
podlazi k hfebenu stfechy) bude maximalné 8,5 m

zastavénost pozemku (stavby + zpevnéné plochy) max. 40 % - je dana podilem celkové
zastavéné plochy stavbou hlavni, stavbami doplrikovymi (altan, pergola, bazén, terasa, sklenik
apod.) a zpevnénymi plochami (vjezdy, terasy, chodniky) k ploSe jednotlivého stavebniho
pozemku

Stavebni pozemek musi vzdy navazovat na verejné pfistupné pozemni komunikace.

Zastavba, navrhovana na vnéjSich okrajich zastavéného uzemi obce, musi byt situovana vzdy
tak, aby do volné krajiny byla orientovana nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku. V pfipadé, ze
to neni mozné, je nutno Fesit pfechod zastavby do krajiny vysadbou ochranné zelené.

Velikost stavebniho pozemku pro vystavbu rodinného domu smi byt v rozmezi 800-1200 m?.

Plochy obéanského vybaveni

Plochy ob&anského vybaveni (OV)

jsou tvofeny monofunkénimi solitérnimi objekty a arealy nebo viceu€elovymi (integrovanymi)

objekty ob&anské vybavenosti pfevazné lokalniho vyznamu.

pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro obchod

stavby a zafizeni pro sluzby

stavby a zafizeni vefejné spravy, post

stavby a zafizeni pro administrativu a penéznictvi

stavby a zafizeni pro Skolstvi

stavby a zafizeni pro zdravotnictvi a socialni péci

stavby a zafizeni kulturné spoleenska

stavby a zafizeni ubytovaci a stravovaci

stavby a zafizeni cirkevni

ucelové sportovni plochy a zafizeni

stavby pro skladovani

domy a byty majiteld a spravcu, sluzebni a pohotovostni byty
pfislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, pési, cyklistické, odpocinkové
plochy

odstavné a parkovaci plochy

stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi
zelen vefejna a ochranna

uzitkové a okrasné zahrady v arealech objektl ob&anské vybavenosti

nepripustné vyuziti:

vyrobni sluzby, rudici nad mez stanovenou platnymi pfedpisy a normami hlukem, zplodinami,
nadmérnou dopravou

stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

Cerpaci stanice pohonnych hmot

hromadné garaze

velkokapacitni stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstranovani odpadu

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni a obytné
prostredi

podminky prostorového usporadani:

stavby v€etné nastaveb mohou byt max. dvoupodlazni s vyuzitym podkrovim, zastfeSené Sikmou
stfechou ve sklonu blizkém 45° minimalné v8ak 35°. Max. vySka stavby od podlahy 1.
nadzemniho podlazi muze ¢init 9 m od upraveného terénu po nejvyssi bod stfechy nebo Fimsy.
Architektonické Feseni bude pfFizplsobeno venkovskému charakteru zastavby. Odlisné
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architektonické feseni je mozné za predpokladu, zZe stavba nebude rusit krajinny raz a nebude se
negativné uplatfiovat v dalkovych pohledech

Plochy obéanského vybaveni - sport (OS)

jsou plochy sportovnich arealll s moznosti sezénniho a celoro¢niho vyuziti ke sportovnim

uceldm prevazné mistniho vyznamu

pfipustné vyuziti:

sportovni plochy a zafizeni

tribuny, hledisté, socialni zafizeni

stavby a zafizeni vefejného stravovani, pro pfechodné ubytovani jako soucast sportovniho arealu
stavby a zafizeni provozniho vybaveni

pfislusné komunikace ucelové, mistni obsluzné komunikace, péSi, cyklistické, odpocinkové
plochy

parkovaci plochy

stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

zelen vefejna, pobytové louky

nepripustné vyuziti:

vyrobni sluzby

stavby a zafizeni pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

velkokapacitni stavby a zafizeni pro obchod, ndkupni centra, zabavni stiediska

stavby a zafizeni pro skladovani a manipulaci s materialy

stavby a zafizeni pro dlouhodobé skladovani a odstrafiovani odpadi

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na zivotni a obytné
prostredi

Cerpaci stanice pohonnych hmot

stavby a zafizeni pro dopravni a technickou vybavenost s negativnimi dopady na Zivotni prostiedi

podminky prostorového usporadani:

stavby v&etné nastaveb mohou byt max. dvoupodlazni (v€etné podkrovi), zastieSené Sikmou
stfechou o sklonu 35 -45°

max. vyska stavby od podlahy 1. nadzemniho podlazi m{ze €init 8,5 m po nejvyssi bod stfechy
nebo fimsy. Architektonické feSeni bude pfizplisobeno venkovskému charakteru zastavby

odlisné architektonické feSeni je mozné za predpokladu, ze stavba nebude rusit krajinny raz a
nebude se negativné uplatfiovat v dalkovych pohledech

Plochy obéanského vybaveni — plochy technického zazemi sportu

Jedna se o plochu technického zazemi pro uvazovany lyZafsky viek.

pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni technického a provozniho vybaveni
stavby a zafizeni stravovaci a hygienicke
parkovaci plochy

nepripustné vyuziti:

stavby a zafizeni priimyslové vyroby
rodinné a bytové domy

stavby a zafizeni zemédélské vyroby
Cerpaci stanice pohonnych hmot
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o Plochy vyroby a skladovani

Plochy vyroby a skladovani (VD)

jsou ur€eny pro umistovani staveb a zafizeni vyroby nezemédélského charakteru a vyrobnich
sluzeb, staveb pro skladovani a servis, kde negativni disledky provozu nepfesahuji hranice
jednotlivych arealu, resp. vyrobnich objektl a nerusi okolni zastavbu, do které jsou vélenény

pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni vyroby nezemé&délského charakteru a vyrobnich sluZzeb a femesiné vyroby

- stavby a zafizeni pro skladovani a manipulac¢ni a skladové plochy

- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi

- stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb

- domy a byty majitel( a spravci, sluzebni a pohotovostni byty

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- pfislusné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace

- odstavné a parkovaci plochy

- zelefi vefejna a ochranna

podminéné vyuziti:

- stavby a zafizeni dle pfipustného vyuZiti jsou mozné pouze za podminky, Ze provoz nebude
ovliviovat nadlimitnimi hladinami hluku venkovni chranéné prostory a venkovni chranéné
prostory staveb

nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pramyslové vyroby

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti (s vyjimkou staveb a zafizeni administrativnich,
obchodnich a stravovacich, hygienickych a socialnich slouzicich pro obsluhu tohoto Uzemi)

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni pédi

- stavby pro chov hospodarského zvifectva, hnojisté, silazni jamy

- skladky odpadu

podminky prostorového usporadani:

- max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi), vySka stavby (od podlahy 1. nadzemniho podlazi k
hfebenu stfechy) bude maximainé 9 m

-V pfipadé, Ze budova bude obsahovat obytné mistnosti, musi byt zastfeSena symetrickou
sedlovou stfechou o sklonu 35 — 45°.

- odlisné architektonické feSeni je mozné za predpokladu, Ze stavba nebude rusit krajinny raz a
nebude se negativné uplatfiovat v dalkovych pohledech

Plochy vyroby a skladovani zemédélského charakteru (VZ)

slouzi umisténi staveb a zafizeni zemédélské vyroby a sluZzeb s ni spojenych, staveb pro
skladovani a servis

pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro chov hospodaiského a specialniho zvifectva a chov ryb

- stavby a zafizeni pro skladovani a upravu zemédeélskych plodin a krmiv

- stavby a zafizeni pro odstavovani nakladni a zemédélské techniky

- hnojisté, silazni jamy

- stavby a zafizeni skladovaci a pro servis, manipulac¢ni plochy a provozni nadrze

- stavby a zafizeni provozniho vybaveni

- stavby a zafizeni vyroby a vyrobnich sluzeb

- stavby a zafizeni administrativni, obchodni a stravovaci, hygienické a socialni slouzici pro
obsluhu tohoto uzemi

- stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb

- stavby a zafizeni veterinarni péce

- Cerpaci stanice pohonnych hmot v ramci arealu

- pfislusné ucelové komunikace, mistni obsluzné komunikace

- odstavné a parkovaci plochy a garaze

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

- zelen vefejna a ochrannd
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nepripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni priimyslové vyroby

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni obCanské vybavenosti ( s vyjimkou staveb a zafizeni administrativnich,
obchodnich a stravovacich, hygienickych a socialnich slouzicich pro obsluhu tohoto tzemi)

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci, Skolstvi, kulturu, zdravotnictvi a socialni péci

- skladky odpadi

podminky prostorového usporadani:

- max. 2 nadzemni podlazi (v€etné podkrovi), vyska stavby (od podlahy 1. nadzemniho podlazi k
hfebenu stfechy) bude maximalné 9 m

- Vpfipadé, Ze budova bude obsahovat obytné mistnosti, musi byt zastfeSena symetrickou
sedlovou stfechou o sklonu 35 — 45°.

- odlidné architektonické feSeni je mozné za pfedpokladu, Ze stavba nebude rusit krajinny raz a
nebude se negativné uplathovat v dalkovych pohledech

o Plochy systému sidelni zelené (plochy s jinym zplsobem vyuziti

Plochy izolaéni zelené (ZO)

jsou plochy utvarené zeleni specifického ucelu, ktera pini funkci ochrannou pred nepfiznivymi
vlivy ze zemédélskych a nezemédélskych vyrobnich aredll, z dopravy apod. a plni funkci
pohledovych bariér
pfipustné vyuZiti:
- zelen liniova tvofena kompaktnimi pasy zelené s kefovym a stromovym patrem
- stavby a zafizeni technického vybaveni

nepripustné vyuziti:

- veskeré stavby, zafizeni, plochy a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu

o Plochy dopravni infrastruktury

Plochy dopravni infrastruktury (DS)
jsou plochy liniovych dopravnich staveb, parkovist a dopravni vybavenosti

pfipustné vyuziti:

- liniové stavby dopravy silniéni (silnice , Il., Ill. tfidy, rychlostni komunikace, dalnice, mistni
obsluzné a ucelové komunikace)

- komunikace pro pé&Ssi a cyklisty

- odstavné a parkovaci plochy

- stavby, zafizeni a plochy slouzici k zajisténi dopravniho provozu (nastupisté, odbavovaci objekty
a plochy, nakladaci rampy, stavby a zafizeni pro manipulaci a skladovani pfepravovaného zbozi,
pro odstavovani vozidel a mechanizm(, pro opravy a servis, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
informacni zafizeni)

- fadové a hromadné garaze

- plochy zelené na dopravnich plochach (ostravky, rabatka apod.)

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi

nepripustné vyuziti :

- rodinné a bytové domy

- stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti

- stavby a zafizeni pro sport a rekreaci

- stavby a zafizeni pramyslové vyroby, vyrobnich sluzeb , zemédélské vyroby
- skladky odpadu
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Plochy technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury (TI)

jsou urceny pro umistovani staveb a zafizeni technické infrastruktury jako je zasobovani

vodou, elektrickou energii, plynem, centralné vytapénym teplem a teplou vodou, prenos dat a
informaci (telekomunikace a radiokomunikace) a dalSich médii (produktovod), déle slouzi odvadéni a
likvidaci odpadnich vod a nakladani s odpady a odstrariovani odpada.

pfipustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro zasobovani vodou

stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi

stavby a zafizeni pro zasobovani centralné vyrabénym teplem a teplou vodou
stavby a zafizeni pro telekomunikace a radiokomunikace

stavby a zafizeni slouzici pfenosu dalSich médii (produktovody apod.)

stavby a zafizeni pro odvadéni, €isténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly
stavby a zafizeni slouzici k nakladani s odpady

stavby a zafizeni a plochy pro skladovani a manipulaci s materialy

stavby a zafizeni provozniho, technického a technologického vybaveni
komunikace ucelové

odstavné a parkovaci plochy a garaze

zelen vefejna a ochranna

protipovodnova opatfeni.

podminéné pripustné vyuziti:

v ramci dopravniho koridoru KDS budou plochy do doby zpracovani uzemni studie vyuzivany v
souladu s funkénim vyuzitim navazujicich ploch dle hlavniho vykresu

nepripustné vyuziti:

Q

stavby a zafizeni priimyslové vyroby

rodinné a bytové domy

stavby a zafizeni ob&anské vybavenosti, pro sport a rekreaci, 3kolstvi, kulturu, zdravotnictvi a
socialni péci

stavby a zafizeni zemédélské vyroby

Cerpaci stanice pohonnych hmot

Plochy zemédélské (NZ)

Jedna se o intenzivné obdélavané zemédeélské pozemky uréené pro péstovani zemédélskych

plodin.

pfipustné vyuziti:

orna puda, trvalé travni porosty

zemédeélska zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodarovani pozemku

ucelové komunikace

pési a cyklistické nezpevnéné komunikace

liniové a plosné porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny (remizky, meze, stromofadi apod.)
stavby a zafizeni slouzici obsluze & ochrané Uzemi (protipovodriové hraze, ochranné, opérné
zdi, poldry)

stavby a zafizeni technické vybavenosti pro obsluhu feSeného uzemi

podminéné pripustné vyuziti:

Zalesnéni, pokud nebudou dotéeny pady I. &i ll.tfidy ochrany.

nepripustné vyuziti :

veskeré stavby a ¢innosti, které nesouvisi s pfipustnym vyuzitim
skladky odpadu
budovy

podminéné funkéni vyuziti :

specialni zemédélské kultury, pokud nebudou mit vyrazny vliv na krajinny raz
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o SmiSené plochy krajinné (NS)

Jednd se o pfirodé blizké c&asti krajiny, jako jsou plochy vyhlasenych VKP, systému
ekologické stability krajiny, bfehovou a doprovodnou zeler vodnich ploch a tok( a komunikaéni sité
v krajiné, stabiliza¢ni vegetaci svah(, ochrannou vegetaci plosin a sniZenin, kvétnaté louky, mokrady
a pramenisté, vegetaci ficnich a pofi¢nich niv, extenzivni staré sady a postagrarni lada, integrované
krajinné linie, klimaxové dfevinné porosty a urbanni lada.

pripustné vyuziti:

- extenzivni travni porosty, dfeviny, skupinova, rozptylena, solitérni a liniova zelef a ekologicky
kvalitni rostlinna a dfevinna spolecenstva (skaly, stepi, mokfady),

- nezpevnéné komunikace pro pési, nezpevnéné cyklistické stezky, mistni obsluzné komunikace

- stavby a zafizeni slouzici obsluze & ochrané Uzemi (protipovodfiové hraze, ochranné, opérné
zdi, poldry)

podminéné pfipustné vyuziti:
- Zalesnéni, pokud nebudou dotéeny pudy I. &i ll.tfidy ochrany.

nepripustné vyuziti:

jsou stavby a zafizeni nenavratné znehodnocuijici krajinnou zeler

veskeré stavby, zafizeni, plochy a &innosti nesouvisejici s pfipustnym vyuZitim
skladky odpadu

budovy

o Plochy vodni a vodohospodarské (W)

jsou feky a drobné vodni toky, pfehrady, rybniky, jezera, mokfady a ostatni vodni nadrze,
které pIni funkce vodohospodarské, ekologicko stabilizacni, rekreacni, estetické a hospodarské

pfipustné vyuziti:

- vodni toky a plochy pfirodni, upravené nebo uméle vybudované slouzici vodnimu hospodarstvi,
ekologické stabilizaci, rekreaci a sportu, vodni dopravé, hospodarskému vyuziti (chov ryb,
vodnich zivocichd, vyrobé energii)

- technické stavby a zafizeni pro obsluhu a ochranu GUzemi (jezy, jimani vody, vypusti, hraze,
Cepy, kaskady, ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni aj.)

- stavby a zafizeni technického vybaveni pro obsluhu feSeného uzemi (méfici stanice aj.)

nepripustné vyuziti:

- veSkeré stavby nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim
- skladky odpadu
- budovy

o Plochy lesni produkce (NL)

jsou pozemky plnici funkci lesa a slouzici k péstovani lesnich porostu

pfipustné vyuziti:

- lesni porosty pro hospodarské a rekreacni vyuziti, pro ekologickou stabilizaci krajiny, pro funkci
izolaéni

- zafizeni a dopravni plochy nutné k obhospodafovani lesa a pro plnéni funkci lesa (uCelové
komunikace pro specialni motorova vozidla, hrazeni bystfin a strzi, odvodnéni lesni puady a malé
vodni nadrze)

- drobné vodni plochy a toky

- komunikace pro pési a cyklisty

- nezbytné stavby a zafizeni technického vybaveni

nepripustné vyuziti:

- vedkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s pfipustnym vyuzitim

- skladky odpadu

- stavby a €innosti s negativnim vlivem na Zivotni prostfedi a na pfirodni kvality uzemi
- budovy
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7. VEREJNE PROSPESNE STAVBY, VEREJNE PROSPESNA
OPATRENI, STAVBY A OPATRENI K ZAJISTOVANIi OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, PLOCHY PRO ASANACI, PRO KTERE LZE
PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

Uzemnim planem jsou stanoveny nasledujici vefejné prosp&sné stavby:
VD1 - homogenizace tahu silnice 11/130
VD2 - realizace mistni komunikace Hradec - Ostrov v novych parametrech
VT1 - vodovodni pfivadé€ Hradec — Hamry v€etné vodovodu v mistni ¢asti Hamry

8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY A VEREJNA PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO

Uzemni plan Hradec nevymezuje vefejné prospésné stavby ani verejné prosp&sna opatreni,
pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo.

9. STANOVENiI KOMPENZACNICH OPATRENI

Uzemni plan Hradec neméa vyznamny negativni vliv na pfiznivy stav Zivotniho prostfedi ani na
celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti. Kompenzacni opatfeni proto nejsou
stanovena.

10. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Pro lokality PO1 a PO2 je stanovena etapizace, za ucelem zajisténi posloupnosti realizace
nové zastavby ve sméru od zastavéného uzemi.

Vystavba staveb a zafizeni dle pfipustného zplsobu vyuziti na zastavitelné plose PO2 je
mozna az po zastavéni (resp. vydani uzemnich &i stavebnich povoleni) 70-ti % zastavitelné plochy
PO1

11. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE PROVERENI
ZMEN JEJICH VYUZITi UZEMNI STUDIi PODMINKOU PRO
ROZHODOVANI

e Pro provéfeni zpUsobu vyuziti Gzemni studii je navrzena lokalita SV3a v&etné navrzeného pasu
zelené Z6 podél komunikace. Divodem je nutnost zajiSténi optimalniho ¢lenéni na stavebni
pozemky, ovéfeni feSeni dopravni a obsluznosti, v€etné ochrany stavajiciho stromoradi.

Lhuta pro pofizeni tzemni studie je stanovena do 31.12.2030.

12. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRESU
GRAFICKE CASTI

POCet Stran tEXIOVE CASHi.........uni i et e e e e e e e e s 18

Pocet VYKrest grafiCk€ CASTi..........icuiiiiiiiiiiie ettt e e e e e e s araeeea e e 3
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